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VENTOSAS 
VACUUM CUPS	

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER
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Ventosa de caucho natural negro sin racor 
Black natural rubber vacuum cup without fitting VGF2L95X64SH40CNN

Ventosa de silicona sin racor 
Silicone rubber vacuum cup without fitting VGF2L95X64SH30SB

Rejilla metálica 
Metal grid

RTMZVGF2L95X641

95,4

38
,6

G1/2"

64
,4

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Packaging 
Packaging

VENTAJAS 
ADVANTAGES

Carrera de elevación 
Lifting stroke

Gran adaptabilidad 
Great adaptability

Doble dureza, más blanda en zona de contacto
Double hardness, softer in contact zone


