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Central de vacio multietapa, modelo K-75 de alto caudal
con electrovalvula de alimentacién, sistema de autoexpulsion
de aire dirigida al racor y un sistema temporizador de
maniobra neumatico afiadido (TP). Este ultimo se aplica en
el retardo de la expulsion y control de la valvula PINCH en
tolvas. El sistema de autoexpulsidon almacena presion en
un calderin acumulador expulsando el aire en el momento
del corte de vacio conseguiendo una autolimpieza de la
linea y de los filtros de vacio en los sistemas de transporte
neumatico mediante vacio (tolvas de aspiracion y transvase).

Descripcion
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Central de vacio

Hoja Técnica
REF: CVK75SREAQ3TP

Especificaciones
Presiéon de Alimentacién (bar) 4..6
Depresién (mbar) -830
Caudal de aire Aspirado (NL/min) 6000
Caudal de aire Consumido (NL/min) 1920
Temperatura de Trabajo (°C) -20 ... + 70
Tensién de Pilotaje Electrovalvula 220V AC
Materiales Al, PVC, Laton, PPS
Peso (Kg) 14,000

CURVAS CARACTERISTICAS

a) Caudal de Aspiracién vs Depresion b) Tiempo de Evacuacion

ESQUEMAS NEUMATICO

Con cilindro simple efecto Con cilindro doble efecto
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11- Presion de alimentacion Supply pressure
12- Generador de vacio Vacuum generator

1- Deposito de la tolva Vacuum conveyor tank 6- Tapa de Descarga Unjoad Lid
2- Filtros Filters 7- Electrovalvula Sofenoid valve
3- Cilindro de descarga Unload cylinder 8- Calderin de vacio Vacuum exhaust tank
4- Valvula de manguito Pinch valve 9- Valvula de escape rapido Quick exhaust vaive R1- Tubo de control del cilindro Cyfinder controi hose
5- Punto de captacién Infet point 10- Sistema de retardo de expulsién Delay exhaust system R2- Tubo de control de la valvula pinch Pinch valve control hose
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Tabla de depresion vs. tiempo de evacuacion
Grado de vacio 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Tiempo (s) 0,1 0,2 0,3 0,6 1,1 1,8 3,4 8,3 -

Tiempo de evacuacion en segundos, de un deposito de 25 litros de volumen.

FUNCIONAMIENTO

Para poner en marcha la central con expulsion y sistema de temporizacion utilizados en tolvas:

1. Conectar previamente los tubos R1 (al cilindro neumatico de descarga) y R2 (a la valvula de manguito).
No modificar los ajustes de fabrica de las valvulas del sistema de temporizacion.

Conectar la electrovalvula a la corriente de alimentaciéon teniendo en cuenta su voltaje.
. Conectar el tubo de presion de alimentacion al colector de presidn de la central.

. Accionando la valvula de alimentacion se aplica el aire comprimido a la entrada de la central y se iniciara la aspiracion.
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. Para parar la central desconectar la electrovalvula o la presion de alimentacion.

/\ AVISOS DE SEGURIDAD

0 Deben usarse inicamente aire o gases inertes como medio de presion.
0 La presién maxima aplicable es de 8 bar.

0 Desconectar siempre la alimentacion antes de llevar a cabo operaciones de cableado.
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O Por razones de estabilidad, se debe usar una fuente de ali tacion directa reg Si se conectan a la misma linea
cargas inductivas como relés o solenoides, son necesarios dispositivos de absorcién de sobrecargas (diodos, varistores, etc.).
Nunca cablear en paralelo con cables o lineas de alto voltaje, ni utilizar conductos que contengan cables o lineas de alto voltaje.

0 Comprobar que las fluctuaciones en la tensién de alimentaciéon estén dentro del rango admisible.

O Es recomendable la utilizacion de componente de absorcion de ruido en el terminal correspondiente de ali tacion

0 Tener cuidado de no acercarse a la salida de escapede aire del eyector, por riesgo a lesiones en los ojos y oidos.
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