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Central de vacio

Hoja Técnica
REF: CVSK2SS24CAQE1

CURVAS CARACTERISTICAS
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audal de Aspiracion vs Depresion

Descripcion

®

Central de vacio multietapa, modelo SK-2 de alto caudal
con electrovélvula de alimentacion y electrovalvula de
soplado pilotadas a 24 V CC, vacuostato-vacuémetro digital

y valvula de retencién.

Especificaciones
Presién de Alimentacién (bar) 4.6
Depresion (mbar) -830
Caudal de aire Aspirado (NL/min) 775
Caudal de aire Consumido (NL/min) 135

Temperatura de Trabajo
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Tabla de depresion vs. tiempo de evacuacion

Grado de vacio 10 20

Tiempo (s) 0,1 0,4
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Tiempo de evacuacion en segundos, de un depdsito de 25 litros de volumen.

ESQUEMA NEUMATICO
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Descripcion

Referencia

1 Central de vacio Alto Caudal

CVSK2SS24CAQ

2 | Electro-valvula alimentacién 24 VCC | EVA4524CMOD

3 Electro-valvula soplado 24 VCC EVA4524CMOD
4 Valvula de retencién CVSKVRET
5 Vacuostato-vacuémetro digital INDAP21PNP

Ejemplo de conexion con funcion ENERGY SAVING (Ahorro de energia)

Para obtener el resultado deseado, el Vacuostato digital INDAP21PNP debe estar programado segun los siguientes
parametros (Consultar manual técnico AP21):

=Modo de operacion - F2 (Histéresis)
=Salida digital 1 - Normalmente Abierta (NO)
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P1: Pulso de puesta en marcha del modo automatico (energy saving) i
P2: Pulso de soplado y paro del modo automatico. El soplado tendra la duracién del pulso.

EV1: Electro-valvula de alimentacion
EV2: Electro-valvula de soplado

INDAP21PNP: Vacuostato-vacuémetro digital.
SC1: Salida digital 1 (PNP).

SC2: Salida digital 2 (PNP).

SA: Salida analdgica 1 a 5 V.

K1, K2, K3 : Relés
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