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ESPECIFICACIONES ·  SPECIFICATIONS

Rango de regulación de presión  Pressure setting range [mbar] -150 ... -950 
Señal neumática  Pneumatic signal [bar] 2 ... 8

Límites de presión de trabajo  Limit operation pressure [bar] -0,990 ... 10

Repetibilidad  Repeatability [mbar] ± 20

Histéresis  Hysteresis [mbar] 150 ± 50

Medios aplicables  Aplicable media Aire seco no lubricado Non lubricated, dry air

Error de temperatura  Temperature error 40 mbar / 10 °C (respecto a temp. ambiente 20 
°C) (regarding to ambient temperature 20 °C)

Temperatura de trabajo  Working temperature -10 ... 60 °C

Conexiones  Connection G1/4”

Peso  Weight [g] 82

REFERENCIAS  ·  REFERENCES

Normalmente abierto (NA) 
Normally open (NO) INDVAR1001/4PNNA

Normalmente cerrado (NC) 
Normally closed (NC) INDVAR1001/4PNNC
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VACUOSTATO · VACUUM SWITCH

HOJA TÉCNICA  
TECHNICAL DATA SHEET

Dispositivo de conmutación neumática para control de la 
presión de vacío con punto de regulación mediante tornillo 
de ajuste y salidas normalmente abiertas (NA) o normalmente 
cerradas (NC).
Pneumatic commutation device for vacuum monitoring with 
adjustable set point by screw. Includes normally-open (NA) or 
normally-closed (NC) outputs.

DIMENSIONES  ·  DIMENSIONS

ESQUEMA NEUMÁTICO  ·  PNEUMATIC  DIAGRAM


