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COPA
CONCAVE VS

VENTOSAS 
VACUUM CUPS	

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Ø reposo / Ø trabajo  Ø unloaded / Ø loaded [mm]

Mín. radio de curvatura  Minimum curve radius [mm]

Carrera máxima  Maximum stroke [mm]

Volumen  Volume [cm3]

Peso  Weight [g]

Fuerza a -0,4 bar  Force at -0,4 bar [Kgf]

Fuerza a -0,6 bar  Force at -0,6 bar [Kgf]

Fuerza a -0,8 bar  Force at -0,8 bar [Kgf]

Fuerza a -0,9 bar  Force at -0,9 bar [Kgf]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER
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ø 20  ø 23 ø 24,5 ø 24,5  N ø 29 ø 30

20  /  23 23  /  26 24,5  /  27,5 24,5  /  27 29  /  31 30 /  32,6

15 20 20 20 35 15

2,5 2,5 3 2,5 2,5 5

0,63 2,6 0,88 0,82 1,3 2,14

1 3 1 1 2 2

1,29 1,29 1,8 1,8 2,36 2,27

1,83 1,83 2,53 2,53 3,17 3,08

2,29 2,29 3,10 3,10 3,88 3,73

2,48 2,48 3,41 3,41 4,24 4,12

Ventosa de nitrílico sin racor 
Nitrile vacuum cup without fitting VS20NIT VS23NIT VS24.5NIT VSN24.5NIT VS29NIT VS30NIT

Ventosa de silicona sin racor 
Silicone vacuum cup without fitting VS20SB VS23SB VS24.5SB VSN24.5SB VS29SB VS30SB

Ventosa de caucho natural sin racor 
Natural rubber vacuum cup without fitting VS20CN VS23CN VS24.5CN VSN24.5CN VS29CN VS30CN

Racor de montaje estándar** 
Standard fitting part** RAC90R1/8M -- RAC90R1/8M RAC90R1/8M -- --

ADECUADAS PARA 
SUITABLE FOR

Manipulaciones horizontales 
Horizontal handling

Superficies planas 
Flat surfaces

Materiales deformables 
Deformable materials


