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VENTOSAS
VACUUM CUPS

GRANDES CARGAS v
HEAVY LOADS

CARACTERISTICAS - CHARACTERISTICS

ADECUADAS PARA
SUITABLE FOR

VENTAJAS
ADVANTAGES

225x120

Agarre rigido
Hard grip

Estructura rigida
Rigid structure

252x 142

41,5

142

Gzt

30

71,5

252

Medidas reposo / trabajo Unloaded /loaded size [mm] 225x120 / 230x137 252x142 / 265x157

Min. radio de curvatura Minimum curve radius [mm] 300 150

Carrera maxima Maximum stroke [mm] 6 15,5

Volumen Volume [cm?] 480 452

Peso Weight [g] 800 1399

Fuerza a-0,4 bar Force at-0,4 bar [Kgfl 65,5 97,5

Fuerza a -0,6 bar Force at-0,6 bar [Kgfl 92,0 137

Fuerza a-0,8 bar Force at-0,8 bar [Kof] 120 181

Fuerza a-0,9 bar Force at-0,9 bar [Kgfl 136 198

COMO PEDIR - HOW TO ORDER

. Ventosa de nitrilico completa _ VGD252NIT
Complete nitrile vacuum cup

Q Ventosa dg s_nlncona completa VGD225SB VGD252SB
Complete silicone vacuum cup

[ ) Ventosa de caucho natural completa VGD225CN _
Complete natural rubber vacuum cup

. Recambio de goma de nitrilico _ VGDG252NIT
Nitrile rubber spare part

O Rgcambm de goma de silicona VGDG225SB VGDG2525B
Silicone rubber spare part

Q@ Recambio de goma caucho natural VGDG225CN _

Natural rubber spare part
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Carga elevada
High Load

445 x 216

Manipulaciones horizontales
Horizontal handling

Manipulaciones verticales
Vertical handling
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445x216 / 446x217
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VGD445SB

VGD445CN

VGDG445SB

VGDG445CN

Superficies estrechas
Narrow surfaces
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