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ACCESORIOS DE VACÍO 
VACUUM ACCESSORIES 

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

VACUÓMETROS 
VACUUM GAUGES
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Ø40 B Ø65 B Ø100 B Ø40 T Ø40 T PL Ø65 T

Ø Esfera Ø Watch face [mm] 40 65 100 40 40 65

Rango de escala Scale range [bar]  /  [KPa] 0 ... -1  /  0 ... -100 0 ... -1  /  0 ... -100 0 ... -1  /  0 ... -100 0 ... -1  /  0 ... -100 0 ... -1  /  0 ... -100 0 ... -1  /  0 ... -100

Temperatura de trabajo Working Temperature [ºC] -20 ... +60º -20 ... +60º -20 ... +60º -20 ... +60º -20 ... +60º -20 ... +60º

Error de temperatura Temperature error ± 0,3% FS ± 0,3% FS ± 0,3% FS ± 0,3% FS ± 0,3% FS ± 0,3% FS

Precisión Accuracy ± 1,6% FS ± 1,6% FS ± 1,6% FS ± 1,6% FS ± 1,6% FS ± 1,6% FS

Conexión Connection G1/8” G1/4” G1/2” G1/8” G1/8” G1/4”

Peso Weight [g] 43 144 489 63 97 135

Vacuómetro con conexión inferior 
Vacuum gauge with bottom connection INDRB40 INDRB65 INDRB100 -- -- --

Vacuómetro con conexión trasera 
Vacuum gauge with rear connection -- -- -- INDRT40 -- INDRT65

Vacuómetro con conexión trasera para panel 
Vacuum gauge with rear connection for panels -- -- -- -- INDRT40PL --

Vacuómetro de conexión trasera con glicerina 
Vacuum gauge with rear connection and glycerine -- -- -- -- -- INDRT65GLI


