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INFO
Pulido espejo interno y externo Ra=0,8 µ 
Internal and external mirror polished Ra=0,8 µ
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TRANSPORTE POR VACÍO 
VACUUM CONVEYING

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

TOLVAS Ø380 
Ø380 VACUUM CONVEYORS TM GENERADORES DE VACÍO RECOMENDADOS 

RECOMMENDED VACUUM GENERATORS

EVKAC2402RS2*  

CVK10SREAQ2 / CVK25SREAQ2 / CVK50SREAQ2 / CVK75SREAQ2*

38 L 66 L 94 L

Volumen interno  Internal volume [L] 38 66 94

Ø de tubería aspiración  Convey pipeline Ø  [mm] 60 60 60

Presión de trabajo del cilindro  Cylinder operation pressure [bar] 2 ... 10 2 ... 10 2 ... 10

Temperatura de trabajo  Working Temperature [ºC] -20 ... 70 -20 ... 70 -20 ... 70

Peso  Weight [Kg] 34,4 ... 35,8 38,7 ... 40,2 43,1 ... 44,5

Materiales  Materials : Módulos  Modules AISI 316L AISI 316L AISI 316L

Juntas  Rubber seals Silicona  Silicone / EPDM Silicona  Silicone / EPDM Silicona  Silicone / EPDM

Codo de entrada  Elbow entrance Poliuretano  Polyurethane Poliuretano  Polyurethane Poliuretano  Polyurethane

Filtros  Filters Ver pág. w438 See page 438 Ver pág. 438 See page 438 Ver pág. 438 See page 438

Tolva de aspiración modular (sin generador de vacío y  filtros) 
Modular suction conveyor (without vacuum generator and filters)

   

TM - 38 - - 0 - - - 2 TM - 66 - - 0 - - - 2 TM - 94 - - 0 - - - 2

OPCIONES  ·  OPTIONS

ENTRADA PRODUCTO  PRODUCT INLET MATERIAL JUNTAS  SEAL RUBBER MATERIAL ENTRADA DE VACÍO  VACUUM INLET

R Recta  Straight SB Silicona  Silicone R Recta  Straight

RC Recta con clamp DN65  Straight with DN65 clamp EPDM EPDM C Codo  Elbow

T Tangencial  Tangent

TC Tangencial con clamp DN65  Tangent with DN65 clamp

Ejemplo Example:   TM38TC0SBC2

1 2 3

31 2 31 2 31 2

*Más información en páginas 456  y siguientes 
*More info on pages 456 and following


