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INFO
Pulido espejo externo 
External mirror polished 
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TRANSPORTE POR VACÍO 
VACUUM CONVEYING

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

TOLVAS 
VACUUM CONVEYORS TAT 1,5 L 15 L 23 L 41 L

Volumen interno  Internal volume [L] 1,5 15 23 41

Ø de tubería aspiración  Convey pipeline Ø  [mm] 30 40 63 63

Presión de trabajo del cilindro  Cylinder operation pressure [bar] -- 2 ... 10 2 ... 10 2 ... 10

Temperatura de trabajo  Working Temperature [ºC] -20 ... 70 -20 ... 70 -20 ... 70 -20 ... 70

Peso  Weight [Kg] 3 15,5 23,5 25

Materiales  Materials : Módulos  Modules AISI304 AISI304 AISI304 AISI304

Juntas  Rubber seals EPDM EPDM EPDM EPDM

Codo de entrada  Elbow entrance -- Poliuretano  Polyurethane Poliuretano  Polyurethane Poliuretano  Polyurethane

Filtros  Filters Ver pág. 438 See page 438 Ver pág. 438 See page 438 Ver pág. 438 See page 438 Ver pág. 438 See page 438

Tolva de aspiración (no incluye generador de vacío ni filtros) 
Suction conveyor (vacuum generator and filters not included) ESQTATI2L ESQTATI ESQTATIG ESQTATIG200

GENERADORES DE VACÍO RECOMENDADOS 
RECOMMENDED VACUUM GENERATORS

EVKZ40AER15S2*

CVK10SREAQ2 / CVK25REAQ2 / CVK50SREAQ2*

EVKAC2402RS2*   
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*Más información en páginas 456  y siguientes 
*More info on pages 456 and following


