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GENERADORES DE VACÍO 
VACUUM GENERATORS

MONOETAPA 
MONOSTAGE CK

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

CK 20 CK 40 CK 60 CK 100 CK 180 CK 230

Depresión máx.  Max vacuum degree [mbar] -920 -920 -920 -920 -920 -900

Máx. caudal aspirado  Max suction air flow [Nl/min] 30 50 75 120 180 188

Caudal consumido  Air flow consumption [Nl/min] 20 40 60 100 160 268

Presión de alimentación  Supply pressure [bar] 4 ... 6 4 ... 6 4 ... 6 4 ... 6 4 ... 6 4 ... 6

Puerto de alimentación  Supply port T6 T6 T6 T8 T8 T8

Materiales  Materials Al, latón, NBR  Al, brass, NBR Al, latón, NBR  Al, brass, NBR Al, latón, NBR  Al, brass, NBR Al, latón, NBR  Al, brass, NBR Al, latón, NBR  Al, brass, NBR Al, latón, NBR  Al, brass, NBR

Temperatura de trabajo  Working Temperature [ºC] -20 / +70 ºC -20 / +70 ºC -20 / +70 ºC -20 / +70 ºC -20 / +70 ºC -20 / +70 ºC

Peso  Weight [g] 35 35 36 39 39 41

Referencia de pedido del cartucho de vacío 
Ordering reference of vacuum cartridge EVCK20 EVCK40 EVCK60 EVCK100 EVCK180 EVCK230

Recambio de juntas 
O-ring seal spare kit EVKITCK EVKITCK EVKITCK EVKITCK EVKITCK EVKITCK
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+ INFO 
Ver cartuchos CK ya montados en cuerpos NK en pág. 50 y 60 
See CK cartridges ready mounted in NK bodies at pages 50 and 60

+ INFO
¿Cómo mecanizar su propio alojamiento a medida para cartuchos CK? > pág.  74 
How to build a custom housing for CK cartridges?  > page  74     

G
EN

ER
A

D
O

RE
S

G
EN

ER
AT

O
RS

G
EN

ER
A

D
O

RE
S

G
EN

ER
AT

O
RS



104 www.ar-vacuum.com www.ar-vacuum.com 105

GENERADORES DE VACÍO 
VACUUM GENERATORS

MONOETAPA 
MONOSTAGE CK

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

CK 200

Depresión máx.  Max vacuum degree [mbar] -876

Máx. caudal aspirado  Max suction air flow [Nl/min] 270

Caudal consumido  Air flow consumption [Nl/min] 174

Presión de alimentación  Supply pressure [bar] 4 ... 6

Puerto de alimentación  Supply port T8

Materiales  Materials Al, latón, NBR  Al, brass, NBR

Temperatura de trabajo  Working Temperature [ºC] -20 / +70 ºC

Peso  Weight [g] 41

Referencia de pedido del cartucho de vacío 
Ordering reference of vacuum cartridge EVCK200

Recambio de juntas 
O-ring seal spare kit EVKITCK

77
,8

44

6

Tubo Tube
Ø6

HEX 5

Ø18

77
,8

44

6

Tubo Tube
Ø6

Tubo Tube
Ø8

87
,8

44

6

HEX 5

Ø18Ø18

Tubo Tube
Ø8

87
,8

44

6

HEX 5

Ø18

HEX 5

Tubo Tube
Ø8

10
3

44

6

Ø18

HEX 5

M17x1

77
,8

44

6

Tubo Tube
Ø6

HEX 5

Ø18

M17x1 M17x1

M17x1 M17x1
M17x1

+ INFO 
Ver cartuchos CK ya montados en cuerpos NK en pág. 50 y 60 
See CK cartridges ready mounted in NK bodies at pages 50 and 60

+ INFO
¿Cómo mecanizar su propio alojamiento a medida para cartuchos CK? > pág.  74 
How to build a custom housing for CK cartridges?  > page  74     
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Tiempo de evacuación*  [s] 
Evacuation time*  [s]

* Para un depósito de 25 L   For 25 L tank

Caudal aspirado  [Nl/min] 
Suction flow  [Nl/min]

VS

Depresión  [mbar] 
Vacuum level  [mbar]

Tiempo de evacuación  [s] 
Evacuation time  [s]

VS

Depresión  [mbar] 
Vacuum level  [mbar]

Caudal consumido  [Nl/min] 
Air consumption  [Nl/min]

VS

Presión de alimentación  [bar] 
Supply pressure  [bar]

Depresión  [mbar] 
Vacuum level  [mbar]

VS

Presión de alimentación  [bar] 
Supply pressure  [bar]

Caudal aspirado  [Nl/min] 
Suction flow  [Nl/min]

VS

Presión de alimentación  [bar]  
Supply pressure  [bar]

GENERADORES DE VACÍO 
VACUUM GENERATORS

CK INFORMACIÓN TÉCNICA 
TECHNICAL DATA

CK 20 CK 40 CK 60 CK 100 CK 180 CK 230
[mbar]

-100 5 2,9 1,8 1 0,5 0,5

-200 11,5 6,5 4 2,3 1,1 1,1

-300 19,5 11,3 6,9 3,9 2,1 2

-400 30 17,6 10,5 5,8 3,2 3,1

-500 45 26,3 15,3 8,3 4,8 4,5

-600 63,5 37,9 21,9 11,8 7,7 6,6

-700 88 53,7 31,5 17,4 12 10,5

-800 126,5 82,6 49,6 29,1 21 20

-900 241,5 179 98 63,9 47,2 --
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GENERADORES DE VACÍO 
VACUUM GENERATORS

CK INFORMACIÓN TÉCNICA 
TECHNICAL DATA

CK 200
[mbar]

-100 0,6

-200 1,1

-300 1,8

-400 2,9

-500 4,8

-600 9,3

-700 -

-800 -

-900 -

Tiempo de evacuación*  [s] 
Evacuation time*  [s]

* Para un depósito de 25 L   For 25 L tank

Caudal aspirado  [Nl/min] 
Suction flow  [Nl/min]

VS

Depresión  [mbar] 
Vacuum level  [mbar]

Tiempo de evacuación  [s] 
Evacuation time  [s]

VS

Depresión  [mbar] 
Vacuum level  [mbar]

Caudal consumido  [Nl/min] 
Air consumption  [Nl/min]

VS

Presión de alimentación  [bar] 
Supply pressure  [bar]

Depresión  [mbar] 
Vacuum level  [mbar]

VS

Presión de alimentación  [bar] 
Supply pressure  [bar]

Caudal aspirado  [Nl/min] 
Suction flow  [Nl/min]

VS

Presión de alimentación  [bar]  
Supply pressure  [bar]
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N=1 N=2 N=3

D1 [mm] D2 [mm] D1 [mm] D2 [mm] D1 [mm] D2 [mm]

EVCK20 ≥ 9 ≥ 15 ≥ 13 ≥ 15 ≥ 15 ≥ 15

EVCK40 ≥ 10 ≥ 15 ≥ 14 ≥ 15 ≥ 17 ≥ 15

EVCK60 ≥ 12 ≥ 15 ≥ 17 ≥ 15 ≥ 21 ≥ 15

EVCK100 ≥ 17 ≥ 15 ≥ 24 ≥ 15 ≥ 30 ≥ 15

EVCK180 ≥ 20 ≥ 15 ≥ 28 ≥ 15 ≥ 35 ≥ 15

Los cartuchos de vacío CK permiten su implantación en 
cualquier proyecto realizado por el propio cliente. Para 
ello, se debe prever el alojamiento adecuado, según las 
indicaciones de la página siguiente.

Los cartuchos CK están disponibles en cinco potencias 
distribuidas en dos tamaños constructivos:

Cartucho corto - potencias CK20, CK40 y CK60
Cartucho largo - potencias CK100 y CK180

El alojamiento de montaje es idéntico para los dos tamaños 
de cartuchos. 

CK vacuum cartridges allow its implementation in any project 
by the client. To do this, a suitable housing must be machined, 
as shown in the following page. 

CK cartridges are available in five different suction capacities, 
distributed in two sizes: 

Short Cartridge - models CK20, CK40 and CK60 
Long Cartridge - models CK100 and CK180 
 
The installation housing is identical for the two sizes of 
cartridges.

CARTUCHOS CK EN MONTAJES ESPECIALES 
CK CARTRIDGES IN SPECIAL ASSEMBLIES

VÍA DE ESCAPE 
EXHAUST WAY 

N= número de cartuchos en batería 
N= number of cartridges in parallel

<

VÍA DE ASPIRACIÓN 
SUCTION WAY 

CK20, CK40, CK60 CK100, CK180

DIMENSIONES DEL ALOJAMIENTO 
 
Los cartuchos CK pueden montarse individualmente o 
en batería. A continuación se muestran las medidas del 
alojamiento necesario en cada caso.
 
En caso de mecanizar una sola vía de aspiración común 
para varios cartuchos, el caudal de aspiración total será la 
suma de los caudales de cada cartucho.  El grado de vacío, 
en cambio,  es siempre el mismo, independientemente del 
número de cartuchos.

HOUSING DIMENSIONS

The CK cartridges can be mounted individually or in parallel. 

Below you can find the dimensions needed for each case. 

 
In case of machining a single common suction way for multiple 
cartridges, the total suction flow rate is the sum of the flow rates 
of each cartridge. The degree of vacuum, however, is always the 
same, regardless of how many cartridges.
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GENERADORES DE VACÍO 
VACUUM GENERATORS

CK OTRAS APLICACIONES 
OTHER APPLICATIONS

+ INFO 
Toda la información sobre los cartuchos CK en pág. 70 y siguientes 
See all information on CK cartridges at pages 70 and following
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