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Tiempo de evacuación*  [s] 
Evacuation time*  [s]

* Para un depósito de 25 L  For 25 L tank

Caudal aspirado  [Nl/min] 
Suction flow  [Nl/min]

VS

Depresión  [mbar] 
Vacuum level  [mbar]

Tiempo de evacuación  [s] 
Evacuation time  [s]

VS

Depresión  [mbar] 
Vacuum level  [mbar]

Caudal consumido  [Nl/min] 
Air consumption  [Nl/min]

VS

Presión de alimentación  [bar] 
Supply pressure  [bar]

Depresión  [mbar] 
Vacuum level  [mbar]

VS

Presión de alimentación  [bar] 
Supply pressure  [bar]

Caudal aspirado  [Nl/min] 
Suction flow  [Nl/min]

VS

Presión de alimentación  [bar]  
Supply pressure  [bar]

GENERADORES DE VACÍO 
VACUUM GENERATORS

MONOETAPA 
MONOSTAGE K1

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

K1 K1 E
[mbar]

-100 3,1 3,1

-200 6,9 6,9

-300 12 12

-400 19 19

-500 27 27

-600 40 40

-700 64 64

-800 116 116

-900 - -

K1 K1 E

Depresión máx. Max vacuum degree [mbar] -850 -850

Máx. caudal aspirado Max suction air flow [Nl/min] 45 45

Caudal consumido Air flow consumption [Nl/min] 55 55

Presión de alimentación Supply pressure [bar] 4 ... 6 4 ... 6 

Nivel de ruido en carga Working Noise level [dB] 75 75

Puerto de alimentación Supply port T6x4 T6x4

Puerto de vacío Vacuum port G1/8” G1/4”

Materiales Materials Al, otros  Al, others Al, otros  Al, others

Temperatura de trabajo Working Temperature [ºC] -20 ... 70 -20 ... 70

Peso Weight [g] 75 75

Eyector completo 
Complete ejector EVK1 EVK1E

Kit silenciador recambio 
Spare kit silencer EVKITK1 EVKITK1
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