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EVFAB1 EVFAB1AQ EVFAB2

MULTIETAPA
MULTISTAGE FAB FAB 1 FAB 2

STD AQ STD

-930 -830 -920

240 290 75

63 67 60

4 ... 6 4 ... 8 4 ... 6

75 75

3 / 0.7 3 / 0.7

24 (DC) 24 (DC)

Al, latón, PEAD, PP, otros  Al, brass, PEAD, PP, others Al, latón, PEAD, PP, otros  Al, brass, PEAD, PP, others

-20 ... 70 -20 ... 70

463 410

Ajustable  Adjustable Ajustable  Adjustable
PNP 125mA PNP 125mA

IP50 IP50

Eyector de vacío  
Vacuum ejector
Eyector de vacío, NA 
Vacuum ejector, NO EVFAB1NO EVFAB1AQNO EVFAB2NO

Cable de conexión M8
M8 cable connector EVFABM85PCBL3CON EVFABM85PCBL3CON

Electroválvula recambio para FAB estándard
Spare solenoid valve for standard FAB EVAMW0.6524CNA EVAMW0.6524CNC

Electroválvula recambio para FAB NA
Spare solenoid valve for FAB NO EVAMW0.6524CNC EVAMW0.6524CNC

Silenciador recambio
Spare silencer SILRL1/2 EVAMW0.6524CNC

GENERADORES DE VACÍO 
VACUUM GENERATORS	

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Depresión máx.  Max vacuum degree [mbar]

Máx. caudal aspirado  Max suction air flow [NL/min]

Caudal consumido  Air flow consumption [NL/min]

Presión de alimentación  Supply pressure [Bar]

Nivel de ruido en carga  Working Noise level [dB]

Pot. absorbida electrov.  Solenoid power consumption [W]

Tensión pilotaje  Pilot voltage [V]

Materiales  Materials

Temperatura de trabajo  Working temperature [°C]

Peso  Weight [g]

Histéresis  Hysteresis

Salidas  Outputs

Protección  Protection

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

+ INFO
Modelos AQ: mayor caudal aspirado libre para aplicaciones porosas o con menores tiempos de evacuación requeridos. 
AQ models: greater suction free flow, for porous applications or when lower evacuation times are required.
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EVFABX1 EVFABX1AQ EVFAB2

MULTIETAPA
MULTISTAGE FAB FABX1 FAB 2

STD AQ STD

-930 -830 -920

240 290 75

63 67 60

4 ... 6 4 ... 8 4 ... 6

75 75

Al, latón, PEAD, PP, otros  Al, brass, PEAD, PP, others Al, latón, PEAD, PP, otros  Al, brass, PEAD, PP, others

-20 ... 70 -20 ... 70

307 410

Ajustable  Adjustable

Eyector de vacío sin electrónica 
Vacuum ejector without electronics

Silenciador recambio
Spare silencer SILRL1/2 EVAMW0.6524CNC

GENERADORES DE VACÍO 
VACUUM GENERATORS	

CARACTERÍSTICAS  ·  CHARACTERISTICS

Depresión máx.  Max vacuum degree [mbar]

Máx. caudal aspirado  Max suction air flow [NL/min]

Caudal consumido  Air flow consumption [NL/min]

Presión de alimentación  Supply pressure [Bar]

Nivel de ruido en carga  Working Noise level [dB]

Materiales  Materials

Temperatura de trabajo  Working temperature [°C]

Peso  Weight [g]

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

+ INFO
Modelos AQ: mayor caudal aspirado libre para aplicaciones porosas o con menores tiempos de evacuación requeridos. 
AQ models: greater suction free flow, for porous applications or when lower evacuation times are required.
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GENERADORES DE VACÍO 
VACUUM GENERATORS

FAB INFORMACIÓN TÉCNICA 
TECHNICAL DATA

FAB1 / FABX1 FAB2 
[mbar] STD AQ STD

-100 0,6 0,5 1,8

-200 1,5 1,5 4,2

-300 3,1 3 7,4

-400 7,6 6 11,6

-500 13 9,5 17,3

-600 20,4 14 24,8

-700 32,5 22,5 35,5

-800 58,2 74 56,4

-900 238,2 -- 157,4

Tiempo de evacuación*  [s] 
Evacuation time*  [s]

* Para un depósito de 25 L   For 25 L tank

Caudal aspirado  [Nl/min] 
Suction flow  [Nl/min]

VS

Depresión  [mbar] 
Vacuum level  [mbar]

Tiempo de evacuación  [s] 
Evacuation time  [s]

VS

Depresión  [mbar] 
Vacuum level  [mbar]

Caudal consumido  [Nl/min] 
Air consumption  [Nl/min]

VS

Presión de alimentación  [bar] 
Supply pressure  [bar]

Depresión  [mbar] 
Vacuum level  [mbar]

VS

Presión de alimentación  [bar] 
Supply pressure  [bar]

Caudal aspirado  [Nl/min] 
Suction flow  [Nl/min]

VS

Presión de alimentación  [bar]  
Supply pressure  [bar]
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+ INFO 
Modelos AQ: mayor caudal aspirado libre para aplicaciones porosas o con menores tiempos de evacuación requeridos. 
AQ models: greater suction free flow, for porous applications or when lower evacuation times are required.
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GENERADORES DE VACÍO 
VACUUM GENERATORS

FAB1 ACCESORIOS Y RECAMBIOS 
ACCESSORIES AND SPARE PARTS

CÓMO PEDIR  ·  HOW TO ORDER

MONTAJE RAIL DIN 
RAIL DIN MOUNTING

MONTAJE RAIL DIN 
RAIL DIN MOUNTING

JUNTA 
GASKET

VÁLVULA RETENCIÓN 
NON-RETURN VALVE

4 RETENES CARTUCHO 
4 CARTRIDGE O-RINGS

Referencia de pedido 
Ordering reference EVFABKITCLIP EVNK2KITCLIP PCEVNK2JUNNIT PCEVNK2MEMBNIT EVKITCK 
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